JPX LIVRET MOTEUR 4T60/A 7040100 A

E-4T6-002 A

JP.X.

Z.1. NORD

72320 VIBRAYE /FRANCE
TEL :(33)02-43-93-61-74

FAX :(33)02-43-93-62-71

LIVRET D’INSTALLATION
D’UTILISATION
ET
D’ENTRETIEN DU MOTEUR

4T60/A

REVISION N°: 1
DU : 03-07-2002

N° MOTEUR

CLIENT

ADRESSE

TYPE D’AVION:

4T60/A
Moteur certifié oul
Type de certification JAR22H

N° de certificat M13
Date d’obtention 28 Juillet 1995

Toute modification opérée sur le moteur, n’ayant pas obtenu 1’agrément de la société J.P.X, entrainera

I’annulation de la garantie.

DATE : 08/07/02 NOM : PIPEAUR VISA :P.R.
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1 - DESCRIPTION TECHNIQUE

1.1 — Eléments moteur

1.2 — Equipements standards
1.3 — Carburateur

2 - CARBURANTS ET LUBRIFIANT

3 -LIMITES D’UTILISATION DU MOTEUR

3.1 - Vitesse de rotation

3.2 — Températures culasses

3.3 - Performances moteurs

4 —-DEMARRAGE ET ESSAIS DE CONTROLE

4.1 - Contrdéle avant mise en route

4.2 — Mise en route

4.3 - Mise en température moteur

4.4 — Point fixe

4.5 — Décollage

4.6 —- Croisiére

4.7 — En approche

4.8 — Arrét moteur

4.9 — Procédure de remise en route a chaud

4.10 --Réglage mixture en vol
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