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0 -DEFINITIONS
MM 18 —  Identique 2 MM 15 sauf volume de Penveloppe et masse.
MM 20 — Identique 3 MM 15 sauf volume de 'enveloppe et masse.
1-BASE DE CERTIFICATION

Réglement FAR. 31, Amendement 2 et Conditicns complémentaires du 8.G.A.C. (27/2/74).

11 - Masse
Masse maximale autorisée :
(se détermine en fonction de Ia température ambiante et de altitude choisie du vol)
Elle ne doit en aucun cas dépasser : (kg)

I MM15 | s MM 20
, 450 ! 500 575
1-2 - Davis de Masss et da Chargement ()
roement (&) MMIS | MM18 | MM20
- Nacalle 40 50 50
— Brilleur et support : 13 14 14
— Enveloppe et soupape _ . 525 60,5 65,5
— Instruments de bord 2 2 2
— 2 bouteilles pleines ' 64 64 64
171,50 190,50 195,50

- Equipage et carburant supplémentaire :

(s2 masse se détermine par différence entre 1a masse maximale aiitorisée et le total des masses fixes

ci-dessus)

Elle ne doit en aucun cas dépasser

| MMis MM18 | MM20 |

‘ 278,50 309,50 I 379,50 I

2 -EQUIPEMENTS
~ Altimétre
— Détecteur de température d’air interne
- — Jauge carburant
3-LIMITATIONS

Yoir Manuel de Vol approuvé.
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4 - DESCRIPTION

Envejoppe :

— hauteur nominale —m

~ diamétre équatorial —m

— diamétre de ouverturs soupape —m
- -diamétre de 'ouverture inférieure —m

— diamétre du cercle d’inscription de la soupépfs
de maneuvre —m

Cercle de charga :
— diamétre - m

Naceile ;

- hauteur —~m
— largeur - m
— longueur —m

5 - UTILISATION

Voir Manuel de Vol approuvé.

6 - DOCUMENT AFPROUVE

Manuel de Vol,

MM 15 MM 18 MM 20
14,00 15,10 14,00
14,21 15,30 1590

3,80 3,80 3,80
3,50 3,90 4,00
2,25 2,33 233
0,70 0,80 0,80
100 1,00 1,00
0,50 1,00 1,60
1,10 1,10 1,10
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Avion SN 601 " CORVETTE ”
' Type SN 601
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Certificat de Navigabilité Normal
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Certificat de Navigabilité de Type n° 74 délivié le 29 Mai 1974

Cette fiche annule et remplace Pédition n° 1
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1-DEFINITION DE L'AVICN SN 501

. Répertoire des dessins de liasse Réf, 00.601.A.007.012 associé au Registre général des modifications SN 601
; A.007.009 — dernidre Edition.

2 -MOTEURS
2-1 - 2réacteurs & double flux JT. 15 D4 fabriqués par :

— UNITED AIRCRAFT OF CANADA LIMITED (UA.C.L)
Certificat de Navigabilité de Type Moteur M-IM 1 du 9 Mai 1974.

— UNITED ATRCRAFT CORPORATION PRATT AND WHITNEY AIRCRAFT DIVISION
Certificat de Navigabilité de Type Moteur M-IM 2 du 7 Octobrs 1974.

Nota - On peut monter simultanément un réacteur de fabrication U.A.C.L. et un moteur de fabrication
P&W.

2.2 - Carburant at additifs carburant
— Spécifications carburant :

— Frangaise : TRO — AIR 3405
— Américaine :  JP1—MILJ 5616 —ASTMD 16535
— Anglaise : DERD 2453 et DERD 2494

— Spécifications additif antiglace :

— Prangaise : AIR 3652
- Amércaine MILI.27686 ou équivalent 2 PHILLIPS PFA 55 MB
- Anglaize : DERD 2451

Additif anti-glace conforme 2 la spécification CGS — B 3GP-526 a.

L’additif anti-glace doit étre utilisé en mélange homogéne avec une concentration maximale en volume
. de0,15%.

~ Spécification Additif anti-statique :

— L’additif anti- stathue SHELL ASA -3, ou tout autre additif de caractéristiques éqmvalentes peut
étre utilisé avec une concentratxcn ma.xunale de 1 milligramme pour 1 htre

- Avxtalllement en carbu:ant |
— Limites de température du carburant : de —54° C a2 57° C.

~ Pression’' maximale d’avitaillemeént: 3,5 bas (50 pSds gei o

sagyige oo oo
PSR 30 gpet EAE-EM IR

2:3- Lubrifiéﬁf ) S A RS L aedacn svaniid o (Lf
- spécl'ﬁc‘éiions
— Francaise : Sans
— Amércaine . :  MIL, L23699

— Anglajse :  Sans
— L'huile synthétique du Type 11 conforme aux spécifications de la fiche de définition PW.A. 521,

Les marques autorisées par le motoriste sont données dans le Service Bulletin UA.C.L. n° 7001.
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2-4 - Limitations

moteur

— Poussée statique (standard, niveau de la mer) :

— Max décollage (S mn) : 1113 daN (2 5001b)
— Max continu : 1057 daN (2375 Ib).

— Vitesses de rotation maximales :

— Rotor basse pression (N s 16 540 tr/mn (104 %)
— Rotor haute pression (N2) - : 31 450 tr/mn (96 %)

~ Température Interturbine (TT) max :

~ démarrage (2 secondes) 7000 C
— décollage (5 minutes) : 700°C
— maximum continu (illimité) : 680° C

— Température d’huile :

. minj maxi
— démarrage etralenti - 40°C 121°C
— maxi continu : 0°C 121° ¢
— décollage : + 10°¢C 121°¢C
— Pression d’huile :
mini maxi
— N2 supérieur ou égal 3 ' :
20600 tr/mn (61 %) 4,3 bars (70 psi) 5,8 bars (85 psi)
— N2 inférieur &
20 000 tr/mn (61 %) 2,4 bars (35 psi) 5,8 bars (85 psi)
— Pression carburant minimale - 0.4 bar (6 psi)
3 LIMITATIONS AVION

3-1- Limitations de vitesse

- Indications

— VFO .

: Nombre maximal de Mach en utilisation’ > "¢

¢ Vitesse maximale de mancuvre du train d’atterrissage * :

en V|

Vitesse maximale d’utilisation .
— Ballonnets vides ou sans ballonnets : 340kt (début du secteur rouge)
— Ballonnets non vides : 300kt (trait radial jaune)

L L -
C ook e

— Ballonnets vides ou sans ballonnets .. 077 (début sécteur rouge) -
— Ballonnets non vides ¢ 0,7 (trait radial jaune)

165 kt

. Vitesse maximale train d’atterrissage sorti *:

¢ Vitesse maximale volets hypersustentateurs sortis * : " '

— Position décollage (15°) P 240kt
— Position approche (20°) : 210kt
— Position atterrissage (35°) : 165kt

Vitesse maximale de mancuvre des volets * : VFE correspendants

Lad
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— VA . Vitesse de manceuvre de calcul : 180 kt

— VMC : Vitesse minimale de contréle T 93 kt

— Vitesse maximale d’utilisation du circuit 4’axtinction incendis
moteur, 4 une altitude inférfeure & 10 000 & : 300kt

— Vitesse maximale d’utilisation des pneumatiques :

sans modification 1330 : 165 kt g vitesse sol
avec modification 1330 : 156kt 5 50
- Vitesse maximale dutilisation des aérofreins : 340 kt/0.77T M

- Vitesse maximale d’ytilisation de lorientation de la roue avant : 70kt

Nota -

* Le vol aux altitudes supérieures & 20 000 ft avec le train ou les volets sortis ou en mandceuvre est interdit.

3-2 - Limitations de masse :

— Masse maximale au roulage ‘ : 6650ke
— Masse maximale au décollage : 6 600 kg
~ Masse maximale & Vatterrissage, sans mod. 1355 D 3700kg
- Masse maximale 4 Patterrissage, avec mod. 1355 : 6000 kg
-~ Masse maximale sans carburant : 5600kg
- Masse minimale en vol : 4200 kg

3-3 - Limitations de centrage — train sorti —

— pour toutes les fzi;tss_es Hmite AV @ 22% de la corde de référence
Climite AR 1 34 % de la corde de référence

— L'origine des moments (point 0) est situé & 6,195 m en avant des repéres de nivellement 7 G ou 7 D rivés
sur les cOtés extérieurs du fuselage, - . - . -

J

— La corde de référence de centrage, parafléle 3 ’axe avion, mesure 1,800 m. Son extrémité avant est &
- 0,605 m en arriére des repéres de nivellement 7 G on 7 D, soit 6,800 m de Dorigine des moments.

3-4 - Altitude maximaie d'utilisation

—41000ft. - R

35 - Autres limitations

— L’avion doit étre utilisé conformément au Manuel de Vol SN 601 CORVETTE apnrouve par leSGAL.
le 28 Mai 1974, ref 601 A 100 7F et ses mlses 4 Jour approuvées T

— Le chapitrs 05 du"Mamiel d’Entr'etie'n‘coﬁstmcteur,“confonne A ATA 100, précise les durées de viz limites
et les inspections périodiques impératives (voir NOTA 2).

- 4.REPERES DE MISE A NIVEAU

— La référence horizontale de nivellement (longitudinal et transversal) est matérialisée par des rivets repérés sur
les cotés extérieurs du fuselage (c6té droit et ¢6té gauche).
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— Repéres 6D et 6G au cadre 10
— Repéres 7D et 7 G aucadre 16
— Repéres 8D et 8G an cadre 20
—~ Repéres 10D et 10G ay cadre 33

5 - EQUIPAGES DE CONDUITE

~ 1 pilote et 1 membre d’équipage qualifié.

6 - NOMBRE MAXIMAL DE SIEGES PASSAGERS: 15

—. Le nombre maximal de siéges différe suivant les plans d’aménagement approuvés (voir NOTA 1).

7 - CHARGEMENT DE BAGAGES

M

7-1- Compartiment avant (avant droit de 13 cabing)

— La modification ABROSPATIALE SN 601 1° 9012 définit un compartiment de longueur variable, aflant
de 02 1,609 m de long, avec un chargement de 03 144 kg, ' '

“— Une plaguette indique la charge maximale admissible en fonction de la longueur du compartiment.

7-2 - Compartiments arridres (arriére droit et gauche de Ia cabine)

'~ La modification AEROSPATIALE SN 601 n° 0039 définit deux compartiments situés 2 9,330 m (CG)
de Porigine des moments avec un chargement maximal de 49 kg chacun. '

~ La modification AEROSPATIALE SN 601 n® 0065 définit une soute & Parriére de I cabine situs & -
9,330 m (CG) de Porigine des moments avec un chargement maximal de 160 kg, - .- )

7-3-Résistance des planchérs

- i.iinite de charge du plancher cabine et couloir ; 400 kg/m?.

8- CAPACITE DES RESERVOIRS

8-1 - Capacité des réservoirs carburant :

- — Réservoirs structuraux de voilure LTI e

- Capacité totale : 8401x2 =1680 fitres — 1 344 kg*

- Capacité utilisable S ni.o b 8301x2 =1 660 litres — 1 325 ke*
— Réservoirs supplémentaires (modification 03 8) ' '

- Capacité totale : 3501x2 = 700lLitres— 356 kg*

- Capacité utilisable : 3401x2 = 680litres — 340 kg*

* Densité de réglage du débimétre . 0,795
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8-2 - Capacité des réservoirs de lubrifiant :
i — Réservoir intégré av moteur
?’ - Capacité totale du circuit d’huile par moteur : 8381
-Quantité consommable : 571
9 - BRAQUAGE MAXIMAL DES GOUVERNES
Vers le haut 20°
— Gouvemne de profondeur o
Vers le bas 10
f}"‘% Butée mécanique 2°37
' Bord d’attaque vers Ie haut . R
Butée élgctnque 2707
— Plan herizontal réglable _ o Butée électrique
-, : , - volets rentrés (grande vitesse) 4°
Bord d’attaque vers le bas - volets sortis §° 37
Butée mécanique 7° 07
— Gouverne de direction 3 droite 30°
erpendiculairerment 4 : a
I(’Paxe% ' ' i gauche 30
Vers le haut 15°
— Ailerong o
Yers le bas 11
— Spoilers (rotation pour un braquage de 15° vers le haut de P’aileron correspondant) 90°
Par rapport au Extrados | 63°
— Adrofreins o
revétement voilure Intrados 62
35°

~ — Volets hypersustentateurs

L

el

16 - CHARGE MAX!MALE SUR LES TRAINS D’ATTERRISSAGE

« Train auxiliaire :

— charge maximale ' : 815 kg (centrage 22 %) °
— pression de gonflage du pneumatique & 4,5bars (65 psi) -

— Train principal

— charge maximale ¢ 5806 kg (centrage 34 %)
— pression de gonflage des pneumatiques

- sans modification 1330 . : 5,5 bars (79 psi) - .

- avec modification 1330 : 10,1 bars (146 3 psi)

-~ Coefficient de piste :

— LCN.: 7 sans modification 1330
8 avec modification 1330
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11 - LISTE DES EQUIPEMENTS ET LISTES MINIMALES D'EQUIPEMENTS

— Liste des équipements requis pour la Certification DEP/YDA 60/74

— Liste des équipements : réf. DEP/CRA n° 900/74
(Cette liste énumére tous les équipements autorisés de montage sur ’avion).

— Liste minimale d'équipements de référence : 601-A-100-8 F.

12 - DOCUMENTS ASSOCIES A L'UTILISATION DE L'AVION ;

- Manuel de vol approuvé réf. 601 A 100 7 F.

— Bulletin Service (impératif - recommandé - faculiatif) approuvé parlaDGALC.
- Manuel.d’entretien réf. 601 AI001F.

— Catalogue illustré des piéces détachées réf. 601 A 1003 F.

— Manuel de cdblage 1éf, 601 A 100 2 F.

Manuel de réparation structurale réf. 601 A 100 4 F.

13 - BASES DE CERTIFICATION :

| a) — FAR 25 jusqu’a et y compris 'amendement 19 et 25-22
b) — Conditions techniques complémentaires :
— Edition de Juin 1970 modifide et interprétde suivant nots édition 2 du 24 Février 1972, Certification
Avion SN 601 CORVETTE ”, & Pexception de :
-CC12 § 1: Remplacé par texte JAR 25 561 (B) (3) 1ére édition de Janvier 1974,
-CD 4.1 : Supprimée.
-CC5 § a lére phase et CC 6 § 27 api:licables.

Références lettres 8.GAC. :

-N° 6761 DTA/M du 2-1271
-N° 1194 DTA/M du 25291 -
-N°3442DTA/Mdu 21574 .= . . e

14 .DIVERS :

1
— Tlaété vérifié que l’avmn satzsfalt aux ex;gences optionnelles concernant

- Protection contre le g;vrage - 25 1419 -
quand il comporte les modifications 025, 034, 058, 1199 1307.

- Amerrissage forcé — 25801 —
4 U'exception des § 25-1411 et 25-1415 relatifs aux equ.pe'rents 1iés A cstte mention qui n'ont pas été
présentés.
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NOTA 1

Les dispositions de sidges approuvés sont :

— Version 0 passager (convoyage) définie par note SNIAS A/DEP/CRA n° 91/75
— Version 10 passagerﬁ définie par la modification n® 39

— Version 14/15 passagers définie par la modification n° 40

~ Version 8 passagers définie par la modification n° 51

— Version  10passagers (siéges luxe) définie par la modification n° 57

~ Version 12 passagers définie par la modification n° 9012

— Aménagement sanitaire défini par la modification n° 9040,

Les sidges passagers doivent satisfaire les conditions définies par les Spécifications AEROSPATIALE SN 600,

Sidge standard 06 154 0001 02
Sigge luxe 06 241 00 01 02 03
Banquette tri-place 06 294 00

NOTA 2

Dans le Manuel d*Entretien figure le rappel du PROTOCOLE D'ENTRETIEN RECOMMANDE par le constructeur.

L'avion SN 601 CORVETTE a requ L Certificat de Type de Limitation de Nuisance n° N —T741e 28 Mai 1974, les
réglements appliqués et les conditions d’utifisation sont décrits dans [a fiche de donndesn® N — 147.
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FICHE N° 152

REPUBLIQUE FRANCAISE

‘ CHAIZE
DIRECTION GENERALE
DE L'AVIATION CIVILE Ballons : série CS
Edition du GSAC
‘Crganisme délégué

Edition n° 6
Avril 1985
Nomtre de pages : 3

FICHE DE NAVIGABILITE N° 152
ASSOCIEE AU CERTIFICAT DE TYPEN°79

Ballon libre 2 air chaud habisé T T
Marque : CHAIZE N

TYPE: CS ’-

'
3
it
=

AL o5y |

———— s
é_},___ - Pt

Deétenteur du Certificat de Navj gabilité de type:

Société CHAIZE
12, rue des Coopérateurs - 42010 SAINT ETIENNE

CS 1600 F12 - Certificat de type n° 79 délivré le 7 novembre 1975
CS 2000 F12 - Certificat de type n° 79 délivré le 7 novembre 1975
CS 1800 F12 - Extension délivrée le 11 mai 1979
CS 2200 F12 - Extension délivrée e 11 mai 1979
CS 2200 F32 - Extension délivrée le 11 mai 1979
CS 4000 F16 - Extension délivrée le 11 mai 1979
CS 3000 F16 - Extension délivrée le 27 aofit 1981




Page 2

Fiche de Navigabilité n° 152 - B4, 6-04/95

-

DEFINITIONS

Dans Iz dénomination CS 1600 F12 :

- C signifie CHAIZE (le fabricant), S signifie SCHUBER (le bureau d'étude)
- 1600 signifie : volume nominal de I'enveloppe en m?

- 12signifie: enveloppe & 12 fuxeaux.

Le panneau de déchirure et Ia soupape sont confondus en un dispositif unique du type parachute.

1- BASE DE CERTIFICATION
Conditions techniques générales 015 - édition n° 1 du 27 octobre 1975
Pour le CS 3000 F16 CTG 015 A édition n° 2
1.1. - Masse
La masse maximale autorisée se détermine en fonction de la température ambiante et de l'altiture choisie
du vol {voir abaque du manuel de vol). ' :
Elle ne doit en aucun cas dépaser: {kg}. (Voir tablean chapitre 4).
1.2. - Devis de masse et de chargement (kg) - Valeurs approchées
{(Voir tablezu chapitre 4),
La masse de I'équipage et du carburant supplémentaire se détermine par différence enire 12 mase
maximale autorisée et le total des masses fixées ci-dessus.
2- EQUIPEMENTS
- Altimatre
- Détecteur de température double 3 fusible (sonde 4 lecture continue sur option)
- Jauge & carburant, '
3- LIMITATIONS
Température & ne jamais dépasser : 110° C
(Voir manuel de vol approuvé).
4~ CONSTITUTIGN
4.1,
Modzles I600F12 | 1800F12 | 2000F12 | 2200F12 C2200F32 | 4000 F16 | 3000 F16
& | Enveloppe 109 110 111 112 113 114 113
= | Cerclede
_ig charge 211 211 211 211et209 | 211 et 209 209 209
= CHAIZE

e
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4.2
Modeles 1600 F12 1800 F12 2000 F12 2200F12 | 2200F32 4000 F16 | 3000 Fl6
Enveloppe 109 110 111 112 113 114 1i3
£
£ | Braleur * 304 304 304 30400303} 3040u303| 303 303
Nacelle 405 405 405 405/403 | 405/403  KOS/404/403 405/403/404
} Enveloppe 57 60 64 70 90 125 130
- Nacelle
. . .
—‘é Cer. de ch. 66 65 66 . 65 70 90 S0
3 +
cz_ Briileur
=
2 bouteilles 9 .
pleines 64 64 &4 64 64 64 x2 64 x 2
Maximale 500 500 500 750 750 1100 1000
L autorisée

ou LINSTRAND simple,

dans le tableau ci-dessous

* Les brileurs CHAIZE types 304 et 303 peuvent &tre rem
double ou triple suivant les vol

placés par des braleurs THUNDER COL CAMERON
umes, les masses des différents brileurs sont données

MA_RQUE Simple Double Triple
CAMERON 15 ke 20kg 44 kg
THUNDER COLT 12 kg 17 kg 39 kg
LINDSTRAND . 14,5ke 2kg 31kg

5 - UTILISATION

Voir manuel de vol approuvé,

6 - DOCUMENT APPROUVE

Manuel de vol.



